
 

 

第３章  清掃関連施設・各処理施設 

の環境監視測定結果 
 

 

１ 清掃関連施設 

        （１）清掃関連施設位置図 

● 青森地区 

         ① 青森市清掃工場 ごみ（可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ） 

          ② 青森市一般廃棄物最終処分場 ごみ（不燃ごみ・粗大ごみ・焼却灰） 

          

● 浪岡地区 

         ③ 環境管理センター ごみ（可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ） 

         ④ 沖浦埋立処分地 ごみ（焼却灰） 

 

● 青森市全域 

⑤ あおひらクリーンセンター し尿 

         ⑥ ECO プラザ青森（空き缶・ペットボトル・ガラスびん・その他のプラスチック）  

 

２ 車両保有状況 

 

３ 各処理施設の環境監視測定結果 

          （１）青森市清掃工場 

         ① ばい煙量等測定結果 

         ② ダイオキシン類測定結果 

          （２）青森市一般廃棄物最終処分場 

         地下水及び放流水水質測定結果 
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１ 清掃関連施設 

（１）清掃関連施設位置図 
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①青森市清掃工場　ごみ（可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ）

可燃ごみ処理施設 破砕選別処理施設

二軸低速回転引き裂き式（一次破砕機）

竪型高速回転式（二次破砕機）

国庫補助金

建 起債

設 一般財源

計

　

 　　　　　　　　　

1,073,546千円

11,819,850千円

備考 運営事業者：青森エコクリエイション㈱
（運営業務委託期間：平成27年4月1日～令和17年3月31日）

施工業者(代表) 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱

4,540,904千円

6,205,400千円

処理対象物 可燃・不燃・粗大ごみ、下水/し尿汚泥など

着工年月日 平成24年5月20日 青森市清掃工場
竣工年月日 平成27年3月31日

延床面積 16,972.64㎡

施設種別

処理方法 流動床式ガス化溶融炉方式

処理能力
３００ｔ／日

(１５０t/日×２基)
３９．８ｔ/５Ｈ

●青森地区

所在地 青森市大字鶴ヶ坂字早稲田２４１番地１

敷地面積 51,000㎡

建築面積 8,008.38㎡

全体配置図

【施設の特長】

ＴＥＬ 017-757-8840
ＦＡＸ 017-788-8845

蒸気タービン発電機

太陽光発電パネル

【発電設備】
②太陽光発電設備
・設置面積：約16,000㎡

・太陽電池モジュール種類：多結晶シリコン

・モジュール（パネル）数：3,066枚

・アレイ（6モジュール1組）数：511組

・発電出力：731.8kW
（一般家庭約150世帯分の年間使用電力を発電できる能力）

本清掃工場では、ごみの焼却熱を利用する蒸気タービン発電と

太陽光発電により、施設内で使用する電力を賄い、それ以外の余

剰電力は売電している。
処理方式は「流動床式ガス化溶融炉」で、焼却灰のスラグ化及

び不燃・粗大ごみの破砕選別処理による資源化選別を行い、リサ
イクル率の向上を図るとともに、最終処分場へ処分する灰の量な
どを削減し、処分場の延命化を図る。
令和2年4月より、中身が残っていても安全に処理ができるスプ

レー缶類破砕処理装置を導入。

①ボイラ・タービン発電設備
・ボイラ形式：自然循環式ボイラ 数量：2基

常用圧力：4.0MPa 蒸気温度：400℃

・蒸気タービン発電機

形式：二段抽気復水式 数量：1基

発電出力：7,650kW
（一般家庭約7,500世帯分の年間使用電力を発電できる能力）

中央制御室

スプレー缶類破砕処理装置
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青森市清掃工場（可燃ごみ処理施設・プロセスフロー）
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青森市清掃工場（破砕選別処理施設・その他設備）
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②青森市一般廃棄物最終処分場　ごみ（不燃ごみ・粗大ごみ・焼却灰）

総面積 545,743㎡

埋立面積 (当初)　175,000㎡

(現在)　237,000㎡ 最終処分地工事費 1,505,000千円

埋立容量 3,926,600㎥ 浸出水処理施設工事費 670,000千円

埋立工法 サンドイッチ・セル工法 用地費 700,400千円

敷地面積 1,528㎡ 調査費・事務費 111,644千円

処理能力 800㎥／日 合計 2,987,044千円

最大貯留量 1,600㎥／日 国庫補助金 517,120千円

起債 2,035,500千円

一般財源 434,424千円

概略図

管理事務所 浸出水処理施設

規模

竣工 昭和５７年１０月

供用開始 昭和５８年　４月

総事業費

生物処理＋凝集沈殿処理

＋濾過処理＋活性炭処理

浸出水
処理施設

総事業費財
源内訳

所在地 青森市大字岩渡字熊沢２５０番地 着工 昭和５５年　９月

　　　　　　　ＴＥＬ　017-787-2108（ＦＡＸ兼用）
青森市一般廃棄物最終処分場
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③環境管理センター　ごみ（可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ）
※黒石地区清掃施設組合立

構成市町村：青森市（浪岡地区）・黒石市・平川市（尾上地区）・田舎館村・藤崎町（常盤地区）

ＴＥＬ　0172-53-1222 ＦＡＸ　0172-53-1228

ごみ処理施設（可燃ごみ）

国庫補助金

起債

一般財源

粗大ごみ処理施設（粗大ごみ・不燃ごみ）

国庫補助金

起債

一般財源

所在地

竣工年月

敷地面積

連続運転式焼却炉
（NKKハイパー火格子）

1,117,117千円    

3,396,700千円    
財
源
内
訳

17,841㎡（ごみ処理施設敷地内）

施工業者 極東開発工業株式会社
青森県黒石市大字竹鼻字北野田468～
474番地

昭和６３年３月（竣工）
 平成１２年３月（改造工事）
 平成２６年３月（改良工事）

191,128千円    

施工業者 日本鋼管株式会社

総事業費 4,704,945千円    

処理方式

青森県黒石市大字竹鼻字北野田470番地所在地

処理能力 100ｔ／日（50ｔ／24ｈ・2基）

敷地面積 17,841㎡

453,478千円    

総事業費 1,813,578千円    

処理能力 40ｔ／日・5ｈ
財
源
内
訳

0円    

処理方式 堅形衝撃剪断回転式破砕機

平成６年３月

1,360,100千円    

竣工年月

●浪岡地区
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全体配置図

④沖浦埋立処分地　ごみ（焼却灰）
※黒石地区清掃施設組合立

構成市町村：青森市（浪岡地区）・黒石市・平川市（尾上地区）・田舎館村・藤崎町（常盤地区）

ＴＥＬ　080-6034-2345

処分場築堤左岸 浸出水処理施設

所在地 青森県黒石市大字沖浦字長沢出口内

総事業費

施工業者

国庫補助金処理能力

105,314㎡

財
源
内
訳

竣工年月

処理方式 起債

敷地面積

株式会社間組

容量　805,160㎥

昭和５５年１１月（竣工）
 平成１４年３月（改良工事）

山間埋立・サンドウィッチ方式

一般財源 47,117千円

358,100千円

40,508千円

445,725千円

旧
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⑤あおひらクリーンセンター　し尿

国庫補助金

起　　　債

一般財源

　　　　施設配置図

所 在 地

敷地面積

延床面積

処理方式

6,405,000千円

処理能力

㈱クボタ

青森市大字鶴ヶ坂字田川61番地

約41,000 ㎡

   8,462 ㎡

標準脱窒素処理方式＋高度処理

202 ｋl／日

【施設の特長】

安定した放流水質

微生物を利用して、し尿や浄化槽汚泥の主な成分であるBOD（有機物）と

アンモニアなどの窒素化合物を分解・除去するとともに、凝集沈殿・オゾ

ン・砂ろ過・活性炭吸着設備により、処理水を徹底的に浄化している。

効率的な臭気対策

臭気が周辺に拡散しないよう十分に配慮するとともに、臭気を発生場所か

ら直接ファンで吸引し、濃度別に適切な脱臭処理を行っている。

発生する汚泥を効率よく処理

処理の過程で発生する余剰汚泥は、濃縮してからベルトプレスで脱水処

理する。その後、前処理設備からのし渣とともに焼却し、焼却時の排ガス

はバグフィルタで清浄化処理を行っていたが、平成29年4月から青森市清

掃工場での焼却処理に変更している。

高機能の監視・制御システム

各種の処理効果がフルに引き出せるよう、中央監視システムにより施設全

体を適確にコントロールしている。さらに、運転状況の情報が場内の各所

で把握でき、万一の場合にもすばやく対処できるタッチパネル式操作シス

テムを導入している。

着工年月日

竣工年月日

施工業者

平成12年3月

備　　考

建 設 費

内訳

平成9年6月

  842,067千円

4,855,100千円

  707,833千円

青森地域広域事務組合 　　ＴＥＬ　017-788-1738

　　ＦＡＸ　017-788-1757

　　あおひらクリーンセンター

●青森市全域
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あおひらクリーンセンター（し尿）フローシート

（
平
成

2
9
年

4
月
よ
り
、
青
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市
清
掃
工
場
で
の
焼
却
処
理
に
変
更
）
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⑥ＥＣＯプラザ青森（空き缶・ペットボトル･ガラスびん・その他のプラスチック）

TEL　017-763-1200 FAX　017-763-2735

 株式会社青南ＲＥＲ

 青森市大字戸門字山部50番地

 平成１４年４月

構造 　鉄筋３階建て

　約５億円

　青森市内から排出された空き缶、ペットボトル、ガ

ラスびん、その他のプラスチックは、資源ごみリサイ

クル施設「ＥＣＯプラザ青森」（戸門字山部）に運ば

れる。

　この施設は、リサイクルしやすいようにするため

に、選別・圧縮、梱包などの中間処理を行うところ

で、平成１４年４月から稼動している。

　ここで中間処理されたガラスびん・ペットボトル・

その他のプラスチックは、容器包装リサイクル法に基

づき、全国各地の再商品化事業者へ送られている。

　また、空き缶は市内の資源回収業者に引き渡され、

リサイクルされている。

処理方式

建　設　費

建物面積 　約３，４８７㎡(延べ床面積)

　缶類：磁選機及びアルミセパレーター、　ペットボトル・びん類・その他のプラスチック：手選別

事業主体

所　在　地

開設年月
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ECOプラザ青森では、３つの選別ラインにより資源ごみを分別している。

その他のプラスチック選別ライン

ガラスびん選別ライン

缶・ペットボトル選別ライン

供給エプロン
コンベア

破袋機
手選別室
コンベア

異物

圧縮梱包機

供給エプロン 吊下げ磁選機 アルミセパレータ

除袋コンベア

異物除去

手選別コンベア

スチール缶

プレス機

アルミ缶

プレス機
異物（小） 異物（大） ペットボトル

ベーラー

手選別コンベア

供給エプロン
コンベア

茶ガラス 無色ガラス 異物 その他ガラス
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２ 車両保有状況 
 

                                         （令和５年４月１日現在）  

 

 

                               区分 

 車種 清掃管理課 
青 森 市 

清掃工場 
計 

塵芥収集車（4ｔ） 
回転圧縮押し込み式（8.0㎥） 

2.30ｔ積 

 

1台 1台 

トラック 
平ボディ 

1.25ｔ積 

 
1台 1台 

トラック 
ダンプ 

2ｔ積 

 
1台 1台 

トラック 
箱車 

2ｔ積 
1台  1台 

ライトバン  
 

1台 1台 

ワゴン  
 

1台 1台 

計 1台 5台 6台 



３　各処理施設の環境監視測定結果

（１）青森市清掃工場

＊結果は令和4年度平均値（定量下限値未満の測定値は定量下限値を用いて計算）

　①　ばい煙量等測定結果

大気汚染防止法第16条に基づく自主測定結果

1号炉 2号炉

煙突測定口 煙突測定口 -

温度 151 152 -

排出速度 14.5 13.5 -

湿り 37,150 34,600 -

乾き 27,583 25,833 -

水分 25.2 25.1 -

酸素濃度 8.4 9.1 -

ばいじん 0.001 0.001 0.02以下

窒素酸化物 40 53 150以下

塩化水素 22 13 105以下

硫黄酸化物排出量 0.040 0.057 35以下

(78) (77) -

　②　ダイオキシン類測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく自主測定結果

基準値

0.25以下

3以下

3以下不燃残渣       (ng-TEQ/g)

0.430

0.0030

0.096

0.05以下

１号炉       (ng-TEQ/m3N)

２号炉       (ng-TEQ/m3N)

0.107

飛灰           (ng-TEQ/g)

スラグ         (ng-TEQ/g)

(ppm)

排
出
ガ
ス

(K値14.5）　基準値

(g/m
3
N)

(mg/m
3
N)

ば
い
じ
ん
等

基準値
廃棄物焼却炉

(m/s)

(%)

測定場所

(℃)

排ガス量(m
3
N/h)

ばい煙発生施設の種類

廃棄物焼却炉

(m
3
N/h)

(%)

特定施設の種類

0.057

ば
い
煙
濃
度

排

出

ガ

ス
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（２）青森市一般廃棄物最終処分場

＊結果は令和４年１０月測定による

　地下水及び放流水水質測定結果

○放流水水質測定結果
項目 単位 基準値 放流水

アルキル水銀化合物 ｍｇ/ｌ 検出されないこと 不検出

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ｍｇ/ｌ 0.005以下 <0.0005

カドミウム及びその化合物 ｍｇ/ｌ 0.03以下 <0.001

鉛及びその化合物 ｍｇ/ｌ 0.1以下 <0.005

有機リン化合物 ｍｇ/ｌ 1以下 <0.1

六価クロム化合物 ｍｇ/ｌ 0.5以下 <0.05

ヒ素及びその化合物 ｍｇ/ｌ 0.1以下 <0.005

シアン化合物 ｍｇ/ｌ 1以下 <0.1

ポリ塩化ビフェニル ｍｇ/ｌ 0.003以下 <0.0005

トリクロロエチレン ｍｇ/ｌ 0.1以下 <0.002

テトラクロロエチレン ｍｇ/ｌ 0.1以下 <0.0005

ジクロロメタン ｍｇ/ｌ 0.2以下 <0.002

四塩化炭素 ｍｇ/ｌ 0.02以下 <0.0002

1,2-ジクロロエタン ｍｇ/ｌ 0.04以下 <0.0004

1,1-ジクロロエチレン ｍｇ/ｌ 1以下 <0.002

シス-1,2-ジクロロエチレン ｍｇ/ｌ 0.4以下 <0.004

1,1,1-トリクロロエタン ｍｇ/ｌ 3以下 <0.0005

1,1,2-トリクロロエタン ｍｇ/ｌ 0.06以下 <0.0006

1,3-ジクロロプロペン ｍｇ/ｌ 0.02以下 <0.0002

チウラム ｍｇ/ｌ 0.06以下 <0.0006

シマジン ｍｇ/ｌ 0.03以下 <0.0003

チオベンカルブ ｍｇ/ｌ 0.2以下 <0.002

ベンゼン ｍｇ/ｌ 0.1以下 <0.001

セレン及びその化合物 ｍｇ/ｌ 0.1以下 <0.005

1,4-ジオキサン ｍｇ/ｌ 0.5以下 <0.005

ほう素及びその化合物 ｍｇ/ｌ 50以下 0.4

ふっ素及びその化合物 ｍｇ/ｌ 15以下 0.24
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 ｍｇ/ｌ 200以下 7.9

水素イオン濃度（pH） - 5.8～8.6 7.6

生物化学的酸素要求量 ｍｇ/ｌ 60以下 <0.5

化学的酸素要求量 ｍｇ/ｌ 90以下 10.0

浮遊物質量 ｍｇ/ｌ 60以下 <1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） ｍｇ/ｌ 5以下 <0.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） ｍｇ/ｌ 30以下 1.2

フェノール類含有量 ｍｇ/ｌ 5以下 <0.1

銅含有量 ｍｇ/ｌ 3以下 <0.03

亜鉛含有量 ｍｇ/ｌ 2以下 0.02

溶解性鉄含有量 ｍｇ/ｌ 10以下 <0.02

溶解性マンガン含有量 ｍｇ/ｌ 10以下 <0.02

クロム含有量 ｍｇ/ｌ 2以下 <0.02

大腸菌群数 個/cm３ 3000以下 0

窒素含有量 ｍｇ/ｌ 120以下 9.6

リン含有量 ｍｇ/ｌ 16以下 0.032

ダイオキシン類 ｐｇ-TEQ/ｌ 10以下 0.000016

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
第1条第2項第10号ロ及びハ並びに同第14号ハに基づく自主測定結果
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○地下水水質測定結果
項目 単位 基準値 地下水上流側 地下水下流側

アルキル水銀 ｍｇ/ｌ 検出されないこと 不検出 不検出

総水銀 ｍｇ/ｌ 0.0005以下 <0.0005 <0.0005

カドミウム ｍｇ/ｌ 0.003以下 <0.0003 0.0003

鉛 ｍｇ/ｌ 0.01以下 0.006 0.005

六価クロム ｍｇ/ｌ 0.05以下 <0.01 <0.01

ヒ素 ｍｇ/ｌ 0.01以下 <0.001 0.007

全シアン ｍｇ/ｌ 検出されないこと 不検出 不検出

ポリ塩化ビフェニル ｍｇ/ｌ 検出されないこと 不検出 不検出

トリクロロエチレン ｍｇ/ｌ 0.01以下 <0.001 <0.001

テトラクロロエチレン ｍｇ/ｌ 0.01以下 <0.0005 <0.0005

ジクロロメタン ｍｇ/ｌ 0.02以下 <0.002 <0.002

四塩化炭素 ｍｇ/ｌ 0.002以下 <0.0002 <0.0002

1,2-ジクロロエタン ｍｇ/ｌ 0.004以下 <0.0004 <0.0004

1,1-ジクロロエチレン ｍｇ/ｌ 0.1以下 <0.002 <0.002

1,2-ジクロロエチレン ｍｇ/ｌ 0.04以下 <0.004 <0.004

1,1,1-トリクロロエタン ｍｇ/ｌ 1以下 <0.0005 <0.0005

1,1,2-トリクロロエタン ｍｇ/ｌ 0.006以下 <0.0006 <0.0006

1,3-ジクロロプロペン ｍｇ/ｌ 0.002以下 <0.0002 <0.0002

チウラム ｍｇ/ｌ 0.006以下 <0.0006 <0.0006

シマジン ｍｇ/ｌ 0.003以下 <0.0003 <0.0003

チオベンカルブ ｍｇ/ｌ 0.02以下 <0.002 <0.002

ベンゼン ｍｇ/ｌ 0.01以下 <0.001 <0.001

セレン ｍｇ/ｌ 0.01以下 <0.002 <0.002

1,4-ジオキサン ｍｇ/ｌ 0.05以下 <0.005 <0.005

クロロエチレン ｍｇ/ｌ 0.002以下 <0.0002 <0.0002

電気伝導度 ｍＳ/ｍ － 52 48

塩化物イオン ｍｇ/ｌ － 154 59
ダイオキシン類 ｐｇ-TEQ/ｌ 1以下 0.34 0.092
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